
ネットワークカメラ

• LANで監視
– 1台のカメラをLANで監視
– 1台のカメラを無線LANで監視
– 2台以上のカメラをバックヤードで監視

• リモートで監視
– 1台のカメラをLANで監視
– 1台のカメラを無線LANで監視
– 2台以上のカメラを監視

• エリア監視
– 複数拠点を統合監視
– ライブカメラ映像をインターネットで閲覧



LANで監視
1台のカメラをLANで監視

•ブラウザで直接監視録画
•内蔵専用ソフトで監視録画

IP 192.168.1.3
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.2
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

目的別カメラ選定
•監視位置固定、VGA（640ｘ480）、4倍ズーム付
•監視位置固定、SXGA（1280x1024px ）
•監視位置パン・チルト、VGA（640ｘ480） 、ズーム付

スイッチングHUB

ルータ

ケーブル・工事費は含みません。
ネットワークはDHCPまたは固定
IPアドレスを定義します



監視位置：固定
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム

ネットワークカメラ：TV-IP100-N
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

19,800円
3,400円
6,300円

合計 29,800円

監視位置：固定
解像度：SXGA（1280x1024px ）

ネットワークカメラ：GDMPIPCAMID
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

26,500円
3,400円
6,300円

合計 36,200円

監視位置：パン・チルト
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム付

ネットワークカメラ：TV-IP600
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

35,800円
3,400円
6,300円

合計 45,500円

LANで監視のご予算

※）SXGA（1.3Mpixel）画像の制御PC
には、CPU：Core2Duo、メモリ：
2.4GHz以上推奨



無線LANで監視
1台のカメラを無線LANで監視

•ブラウザで直接監視録画
•内蔵専用ソフトで監視録画

IP 192.168.1.3
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.2
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

無線LANアクセスポイント

ルータ

目的別カメラ選定
•監視位置固定、VGA（640ｘ480）、4倍ズーム付
•監視位置固定、SXGA（1280x1024px ）
•監視位置パン・チルト、VGA（640ｘ480） 、ズーム付

無線LAN初期設定が必要です。
ネットワークはDHCPまたは固定
IPアドレスを定義します



監視位置：固定
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム

ネットワークカメラ：TV-IP100-N-W
無線LAN AP：TEW-430APB 
ルータ：TW100-S4W1CA 

28,200円
9,400円
6,300円

合計 43,900円

監視位置：固定
解像度：SXGA（1280x1024px ）

ネットワークカメラ：GDMPIPCAMIDW
無線LAN AP：TEW-430APB
ルータ：TW100-S4W1CA 

30,500円
9,400円
6,300円

合計 46,200円

監視位置：パン・チルト
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム付

ネットワークカメラ：TV-IP600W
無線LAN AP：TEW-430APB
ルータ：TW100-S4W1CA 

54,505円
9,400円
6,300円

合計 70,209円

無線LANで監視のご予算

無線LAN：802.11bg

※）SXGA（1.3Mpixel）画像の制御PC
には、CPU：Core2Duo、メモリ：
2.4GHz以上推奨



LANで監視
2台以上のカメラをバックヤードで監視

目的別カメラ選定
•監視位置固定、VGA（640ｘ480）、4倍ズーム付
•監視位置固定、SXGA（1280x1024px ）
•監視位置パン・チルト、VGA（640ｘ480） 、ズーム付

ケーブル・工事費は含みません。
ネットワークはDHCPまたは固定
IPアドレスを定義します

•内蔵専用ソフトで監視録画

録画機能を使用する場合、10GB以上のディスク容量
とCPU性能、メモリ容量はご注意ください。

IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0



監視位置：固定
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム

ネットワークカメラ：TV-IP100-N
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

19,800x3=59,400円
3,400円
6,300円

合計 69,100円

監視位置：固定
解像度：SXGA（1280x1024px ）

ネットワークカメラ：GDMPIPCAMID
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

26,500x3=79,500円
3,400円
6,300円

合計 89,200円

監視位置：パン・チルト
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム付

ネットワークカメラ：TV-IP600
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

35,800x3=107,400円
3,400円
6,300円

合計 117,100円

LANで監視のご予算

※）SXGA（1.3Mpixel）画像の制御PC
には、CPU：Core2Duo、メモリ：
2.4GHz以上推奨



無線LANで監視
2台以上のカメラをバックヤードで監視

目的別カメラ選定
•監視位置固定、VGA（640ｘ480）、4倍ズーム付
•監視位置固定、SXGA（1280x1024px ）
•監視位置パン・チルト、VGA（640ｘ480） 、ズーム付

ケーブル・工事費は含みません。
ネットワークはDHCPまたは固定
IPアドレスを定義します

•内蔵専用ソフトで監視録画

録画機能を使用する場合、10GB以上のディスク容量
とCPU性能、メモリ容量はご注意ください。



監視位置：固定
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム

ネットワークカメラ：TV-IP100-N-W
無線LAN AP：TEW-430APB 
ルータ：TW100-S4W1CA 

28,200x3=84,600円
9,400円
6,300円

合計 100,300円

監視位置：固定
解像度：SXGA（1280x1024px ）

ネットワークカメラ：GDMPIPCAMIDW
無線LAN AP：TEW-430APB
ルータ：TW100-S4W1CA 

30,500x3=91,500円
9,400円
6,300円

合計 107,200円

監視位置：パン・チルト
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム付

ネットワークカメラ：TV-IP600W
無線LAN AP：TEW-430APB
ルータ：TW100-S4W1CA 

54,505x3=163,515円
9,400円
6,300円

合計 179,215円

無線LANで監視のご予算

無線LAN：802.11bg

※）SXGA（1.3Mpixel）画像の制御PC
には、CPU：Core2Duo、メモリ：
2.4GHz以上推奨



リモートで監視（監視場所限定）

•ブラウザで直接監視録画
•内蔵専用ソフトで監視録画

IP 192.168.1.3
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.2
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

WAN側 DHCP
DDNS設定

LAN側
IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

目的別カメラ選定
•監視位置固定、VGA（640ｘ480）、4倍ズーム付
•監視位置固定、SXGA（1280x1024px ）
•監視位置パン・チルト、VGA（640ｘ480） 、ズーム付

ルータ

ケーブル・工事費は含みません。
ネットワークはDHCPまたは固定
IPアドレスを定義します

ISP-A

DDNS

Global IP(ISP-Aから都度取得)
※）既存契約利用可

例）http://camera1.com
LAN側
IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

ルータ

ISP-B

Global IP(ISP-Bから都度取得)
※）既存契約利用可

http://camera1.com = xxx.xxx.xx.xx

インターネット



監視位置：固定
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム

ネットワークカメラ：TV-IP100-N
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

19,800円
3,400円
6,300円

合計 29,800円

監視位置：固定
解像度：SXGA（1280x1024px ）

ネットワークカメラ：GDMPIPCAMID
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

26,500円
3,400円
6,300円

合計 36,200円

監視位置：パン・チルト
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム付

ネットワークカメラ：TV-IP600
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

35,800円
3,400円
6,300円

合計 45,500円

リモートで監視（監視場所限定）

※）SXGA（1.3Mpixel）画像の制御PCには、
CPU：Core2Duo、メモリ：2.4GHz以上推奨

ダイナミックDNSサービス ADSLやFTTH等の常時接続環境とダイナミックDNSがあれば、固定IPアドレ

スを持っていなくても自宅や会社のパソコンをサーバーとしてインターネット上
に公開することができます。IPアドレスを監視するソフトも提供しています。
外からWEBカメラで自宅のペットの様子を見たり、音楽ファイルの出し入れを
したり・・・色々とご活用ください。

ADSLやFTTHの変動するIPアドレスを、接続のたび自動でDNSに更新するこ
とで、ドメイン名の名前解決を補完するのがダイナミックDNSです。直接IPを
打って、アクセスすることはできませんが、ドメイン名から最新のIPアドレスを

返答し、サーバーとして公開させます。

独自ドメイン取得維持 4,000円/年（comドメイン）
DDNSサービス 3,500円/年（1レコード)

ISPサービス（1箇所） ・・・・※）1
Bフレッツマンション年額 48,000円（4,000円/月）
BフレッツアクセスISP年額 48,000円（4,000円/月）
初期事務手数料・契約情報変更 4,000円



リモートで監視（監視場所複数）

•ブラウザで直接監視録画
•内蔵専用ソフトで監視録画

IP 192.168.1.3
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.2
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

WAN側 固定IP
LAN側
IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

目的別カメラ選定
•監視位置固定、VGA（640ｘ480）、4倍ズーム付
•監視位置固定、SXGA（1280x1024px ）
•監視位置パン・チルト、VGA（640ｘ480） 、ズーム付

ルータ

ケーブル・工事費は含みません。
ネットワークはDHCPまたは固定
IPアドレスを定義します

ISP-A

Global IP(ISP-Aから固定取得)
202.xxx.xxx.xxx

202.xxx.xxx.xxx
202.aaa.aaa.aaa

LAN側
IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

ルータ

ISP-B

Global IP(ISP-Bから都度取得)
※）既存契約利用可

インターネット

Global IP
202.aaa.aaa.aaa



監視位置：固定
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム

ネットワークカメラ：TV-IP100-N
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

19,800円
3,400円
6,300円

合計 29,800円

監視位置：固定
解像度：SXGA（1280x1024px ）

ネットワークカメラ：GDMPIPCAMID
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

26,500円
3,400円
6,300円

合計 36,200円

監視位置：パン・チルト
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム付

ネットワークカメラ：TV-IP600
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

35,800円
3,400円
6,300円

合計 45,500円

リモートで監視（監視場所複数）

※）SXGA（1.3Mpixel）画像の制御PCには、
CPU：Core2Duo、メモリ：2.4GHz以上推奨

固定IPサービス（1箇所）

固定グローバルIPサービス（USENブロード：Bフレッツ・アクセス IP1）

カメラ側 監視側

Bフレッツマンション 6,500円/月（ 78,000円/年）
BフレッツアクセスISP 7,800円/月（ 93,600円/年）
初期事務手数料・契約情報変更 4,000円

Bフレッツマンション 4,000円/月（ 48,000円/年 ）
BフレッツアクセスISP年額 4,000円/月（ 48,000円/年 ）
初期事務手数料・契約情報変更 4,000円

・・・・※）1



リモートで監視（複数カメラ）

Monitoring/Control

IP 192.168.1.3
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.2
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

Router

ISP-A

202.xxx.xxx.xxx

Router

ISP-B

IP 192.168.1.4
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.5
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

IP 192.168.1.6
MASK 255.255.255.0
DG 192.168.1.1

SW-HUB

①カメラ管理ソフト

Global IP
(ISP-Aから固定取得)
202.xxx.xxx.100

Global IP(ISP-Bから都度取得)
※）既存契約利用可

インターネット

WAN側 固定IP
LAN側
IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

LAN側
IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

Global IP
(ISP-Aから固定取得)
202.xxx.xxx.001

①カメラ管理ソフト



監視位置：固定
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム

ネットワークカメラ：TV-IP100-N
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

19,800円
3,400円
6,300円

合計 29,800円

監視位置：固定
解像度：SXGA（1280x1024px ）

ネットワークカメラ：GDMPIPCAMID
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

26,500円
3,400円
6,300円

合計 36,200円

監視位置：パン・チルト
解像度：VGA（640ｘ480）
カメラ機能：4倍ズーム付

ネットワークカメラ：TV-IP600
スイッチングHUB：TE100-S5
ルータ：TW100-S4W1CA 

35,800円
3,400円
6,300円

合計 45,500円

リモートで監視（複数カメラ）

※）SXGA（1.3Mpixel）画像の制御PCには、
CPU：Core2Duo、メモリ：2.4GHz以上推奨

固定IPサービス（通信帯域に余裕をもてるISPサービス推奨）

固定グローバルIPサービス（USENブロード：光ビジネスアクセスIP1）

初期費用： 50,000円+事務手数料：3000円
年間利用料： 22,000円/月（ 264,000円/年）
初年度合計 317,000円（ISP費用・回線費用含む）

カメラ側 監視側

Bフレッツマンション年額 4,000円/月（ 48,000円）
BフレッツアクセスISP年額 4,000円/月（ 48,000円）
初期事務手数料・契約情報変更 4,000円
初年度合計 100,000円（ISP費用・回線費用含む）

・・・・※）1



その他のカメラ

グランドテック社
1.3メガピクセル（1280x1024/SXGA）
10/100LAN接続、無線LAN53Mbps

トレンドネット社
VGA（640ｘ480）
16倍ズーム、300Mpbs無線LAN

ACTiネットワーク社
1.3メガピクセル（1280x1024/SXGA）
10/100LAN接続 小型
0Lux暗視機能（モノクロ自動切替）

ACTiネットワーク社
1.3メガピクセル（1280x1024/SXGA）
10/100LAN接続、パン・チルト・ズーム

ACTiネットワーク社
41万画素／480-570TVL
10/100LAN接続、360度パン

グランドテック社/ACTiネットワーク社

ネットワークビデオサーバー



ネットワークカメラ導入事例
TRENDnet 南西インド 乳製品会社 Chitale Dairy 

200万㎡の工場敷地内に84台のカメラを設置

ビル間通信は、100Mbps光イ－サネットで延長
64+20ライセンスの画
像監視ｿﾌﾄ VotexIP

構内接続PoE（LANケーブルで電源供給）

既設CCTVカメラから

全面移行



ネットワークカメラ導入事例
ACTiネットワーク 台湾商業銀行

本社～支店～ATM カメラを設置

エントランス
パン・チルト・ズーム
で全体監視

カウンター
音声通話機能付

カウンター・ロビー
パン・チルト・ズーム
で全体監視

ATM
無線LAN、強化ボディ

耐温度特性

支店側設備 本社側設備

複数拠点の同時監視
中央監視センター



ネットワークカメラ導入事例
学校の教室 既設校内LANを利用して、教室内・運動場・体育館・校門・通学路の安全監視

無線LAN
（校庭・運動場）

無線LAN
（通学路・校門）

小型カメラ
（教室・図書室）

高解像度カメラ
（体育館）

職員室・事務室



ネットワークカメラ導入事例
駐車場の場合（大規模版）

•屋外駐車場：IP66カメラ又はIP66ハウジング

（夜間監視機能付、又は照明付でカメラ使用）
•屋内駐車場：暗がりでの視認機能
•出入り口通路・ゲート監視：ナンバー確認（高精彩+高速動画録画機能）

ゲート監視

車両侵入路監視

屋内駐車場監視

屋外駐車場監視

中央監視センター

インターネット/LAN/WAN

遠隔地をより専門的に監視したい場合に
は、通信内容を暗号化して、セキュリティを
高める為には、VPN接続により安全な通

信環境を使用することも可。



ネットワークカメラ導入事例
駐車場の場合（小規模版）

IP66屋外用LED照明

ネットワークカメラ
+IP66ハウジング

夜間最大5m

夜間最大10m

料金徴収機

IP66夜間監視機能

付ネットワークカメラ

夜間白黒 20-30m撮影

料金徴収機より電源供給。ハードディスク
又は、記憶装置（SDカード）などを機器周

辺に設置し、連続録画による犯罪抑止、
録画データによる追跡を可能とします。



ネットワークカメラ導入事例
駐車場の場合（小規模版） インターネット接続による、リアルタイムリモート監視

IP66屋外用LED照明

ネットワークカメラ
+IP66ハウジング

夜間最大5m

夜間最大10m

料金徴収機

駐車場オーナー様の電話回線・ブロードバンド回線を利用
して、リモート監視や録画保存を実施。
監視側より、音声通信により、現場に注意喚起できます。

便利な使い方
音声通話機能により、問題が起こって操作不能なお客
様へ、現場の様子を確認しながらサポートができます。

インターネット/LAN/WAN


